
（別表4）洪水注意報基準 令和6年5月23日現在
市町村等を
まとめた地域

市町村等 複合基準
＊1 指定河川洪水予報による基準

佐賀市 早津江川流域=（6，9.9），
筑後川流域=（10，69.2），
嘉瀬川流域=（6，35.8），
巨勢川流域=（6，11.6），
黒川流域=（6，5.1），
金立川流域=（6，3.8），
佐賀江川流域=（10，12.3），
八田江流域=（6，7.9），
本庄江流域=（6，5.7），
名尾川流域=（6，12.4），
小副川川流域=（6，8.2），
天河川流域=（10，7.4），
神水川流域=（6，12），
初瀬川流域=（6，11.5）

筑後川下流部［瀬ノ下］，
嘉瀬川［川上］

多久市 牛津川流域=（5，8.1），
中通川流域=（5，9.1），
山犬原川流域=（5，5.5）

牛津川［妙見橋］

小城市 嘉瀬川流域=（9，27.1），
六角川流域=（9，26.8），
牛津川流域=（8，24），
牛津江川流域=（5，6.2），
晴気川流域=（5，5.7），
祇園川流域=（5，12），
西平川流域=（5，7.7），
福所江流域=（5，6.4）

牛津川［妙見橋］，
嘉瀬川［川上］

鳥栖市 安良川流域=（6，9.7），
轟木川流域=（6，4.7），
大木川流域=（6，5.6），
山下川流域=（6，6.7）

筑後川下流部［瀬ノ下］

神埼市 筑後川流域=（13，68.7），
城原川流域=（7，16.6），
田手川流域=（7，15.6），
中池江川流域=（7，7.1），
馬場川流域=（7，5.6），
三本松川流域=（7，4.5）

筑後川下流部［瀬ノ下］

吉野ヶ里町 田手川流域=（7，11.7） －

基山町 秋光川流域=（7，6.6），
実松川流域=（7，4.7）

－

上峰町 － －

みやき町 井柳川流域=（6，6.4），
切通川流域=（6，7.7），
寒水川流域=（12，7.4），
通瀬川流域=（6，5.6）

筑後川下流部［瀬ノ下］

武雄市 松浦川流域=（6，13），
六角川流域=（10，11.4），
川古川流域=（6，9），
鳥海川流域=（6，9.2），
武雄川流域=（6，8.5），
東川流域=（6，5.7），
高橋川流域=（6，6.7），
蔵堂入江流域=（6，5.8），
川添川流域=（6，5.2）

松浦川［川西橋］，
六角川［潮見橋］

大町町 六角川流域=（9，13.7） 六角川［潮見橋］

江北町 牛津川流域=（10，23），
六角川流域=（9，19.6）

六角川［潮見橋］，
牛津川［妙見橋］

白石町 六角川流域=（5，13.4），
只江川流域=（5，3.8），
廻里江川流域=（5，6.5），
塩田川流域=（6，17）

六角川［潮見橋］

鹿島市 中川流域=（5，12.4），
石木津川流域=（5，8.6），
浜川流域=（5，9.3），
母ヶ浦川流域=（5，2.9），
黒木川流域=（5，3.6），
飯田川流域=（9，3.7），
鹿島川流域=（5，9.3）

－

嬉野市 塩田川流域=（6，13.2），
入江川流域=（6，4.2）

－

太良町 伊福川流域=（7，2.8），
多良川流域=（11，8.3），
糸岐川流域=（13，9.8）

－

唐津市 松浦川流域=（10，37.1），
町田川流域=（6，7.5），
半田川流域=（6，10.5），
伊岐佐川流域=（6，6.2），
玉島川流域=（6，18.8），
横田川流域=（6，8.4），
狩川川流域=（9，3.3），
佐志川流域=（6，8），
厳木川流域=（6，18.6）

松浦川［牟田部・川西橋］，
徳須恵川［徳須恵橋］，
厳木川［中島橋］

玄海町 有浦川流域=（6，10.7） －

流域雨量指数基準

新川流域=6.8，城原川流域=17，
巨勢川流域=11.6，黒川流域=5.1，
金立川流域=3.9，焼原川流域=6.4，
佐賀江川流域=20.4，中池江川流域=9.5，
八田江流域=12.5，本庄江流域=7.4，
名尾川流域=12.4，小副川川流域=8.2，
天河川流域=9.3，神水川流域=12，
初瀬川流域=11.5，西平川流域=5.8，
山王川流域=6.4，福所江流域=9.9

別府川流域=6.5，石原川流域=9.9，
今出川流域=8.8，中通川流域=9.1，
山犬原川流域=5.5

牛津江川流域=6.6，晴気川流域=5.7，
祇園川流域=12，西平川流域=7.7，
福所江流域=6.4

沼川流域=6.7，宝満川流域=28.2，
通瀬川流域=3.5，安良川流域=9.7，
轟木川流域=6，大木川流域=7.3，
山下川流域=6.7，秋光川流域=9.5

城原川流域=16.6，田手川流域=15.6，
中池江川流域=9.2，馬場川流域=5.6，
三本松川流域=5.8

田手川流域=11.7，井柳川流域=4.8

山下川流域=3.3，秋光川流域=7.1，
実松川流域=4.7，高原川流域=4.7

井柳川流域=5.6，切通川流域=6.7，
勘太郎川流域=1.9

井柳川流域=6.4，切通川流域=7.7，
勘太郎川流域=5.7，寒水川流域=9.3，
通瀬川流域=5.6

松浦川流域=14.8，川古川流域=11.4，
鳥海川流域=9.9，武雄川流域=9.3，
東川流域=6.8，高橋川流域=8.2，
蔵堂入江流域=5.8，川添川流域=5.3

只江川流域=7.2，廻里江川流域=8.7，
塩田川流域=21.2

塩田川流域=21.3，中川流域=12.4，
石木津川流域=8.6，浜川流域=9.3，
母ヶ浦川流域=3.3，黒木川流域=4，
飯田川流域=4.6，鹿島川流域=9.4

塩田川流域=19.6，入江川流域=4.9，
吉田川流域=10.8，下宿川流域=4.8，
岩屋川内川流域=7.7，西川内川流域=4.4，
鹿島川流域=6.3

伊福川流域=3.5，多良川流域=9.6，
糸岐川流域=10.4，田古里川流域=6.4

町田川流域=7.5，半田川流域=10.5，
宇木川流域=5.8，田中川流域=8.5，
行合野川流域=9.2，左伊岐佐川流域=8，
伊岐佐川流域=6.2，平山川流域=10.2，
玉島川流域=18.8，横田川流域=8.4，
狩川川流域=4.2，滝川流域=9.6，
小川流域=8.2，今坂川流域=3.9，
佐志川流域=8

有浦川流域=10.7，座川流域=8，
上村川流域=6.2

佐賀多久地区

鳥栖地区

武雄地区

鹿島地区

唐津地区
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（別表4）洪水注意報基準 令和6年5月23日現在
市町村等を
まとめた地域

市町村等 複合基準
＊1 指定河川洪水予報による基準流域雨量指数基準

伊万里市 松浦川流域=（9，19.9），
徳須恵川流域=（5，9.2），
黒尾岳川流域=（5，10.2），
行合野川流域=（5，9.5），
伊万里川流域=（5，13.7），
有田川流域=（5，19.4），
佐代川流域=（5，7.7），
新田川流域=（5，5.6），
脇田川流域=（5，4.8），
杏子川流域=（5，6.3）

松浦川［川西橋］，
徳須恵川［徳須恵橋］

有田町 有田川流域=（5，11.2） －

伊万里地区

＊1　（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。

徳須恵川流域=9.2，井手口川流域=7.5，
黒尾岳川流域=10.2，行合野川流域=9.5，
板治川流域=6.9，拝川流域=6.1，
伊万里川流域=13.7，有田川流域=19.4，
佐代川流域=7.7，志佐川流域=9，
新田川流域=5.6，脇田川流域=4.8，
杏子川流域=6.3

有田川流域=11.2，広瀬川流域=3.9，
浄源寺川流域=5.5
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